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1. Wozu dient Widcode V1.1 ?





Widcode V1.1 dient zum schnellen Auswerten von Widerstands-Farbringen.


Der Widerstandswert und die Toleranz eines Widerstandes lassen sich aus seinen Farbmarkierungen (Ringen) erkennen. 


Widcode V1.1 liefert bei Eingabe dieser Farbringe den entsprechenden Widerstandswert und die dazugehörige Toleranz.





Das Programm Widcode 1.0 wurde 1994 von mir als Shareware vertrieben. Da jedoch die Registrierten Benutzerzahlen nicht einmal zweistellig sind, habe ich mich entschlossen, Widcode nun als Freeware zu verbreiten und die Programmserie "Widcode" nicht mehr weiter zu Entwickeln.


 


2. Die Installation.





Kopieren Sie die Datei "VBRUN300.DLL" in Ihr Windows* Systemverzeichnis.


Erstellen Sie dann ein Verzeichnis auf Ihrer Festplatte und kopieren Sie das Programm "WIDCODE.EXE" hineien.


Wählen Sie danach im Windows*-Setup unter Optionen "Anwendungsprogramme einrichten" und geben danach den Verzeichnispfad des Programmes "WIDCODE.EXE" an.


Anschließend können Sie noch die Gruppe bestimmen, in dem Widcode V1.1 eingetragen werden soll.


Wenn Sie dies getan haben, so genügt ein Doppelklick auf das 


Widcode V1.1 - Icon um es zu starten.








3. Der Programmablauf.





Nach dem Start von Widcode V1.1 erscheint zunächst eine Dialogbox, mit den Button's "Weiter" und "Info". 


Wenn Sie "Info" wählen, erscheint eine kurze Information über Widcode V1.1


Wenn Sie  "Weiter" wählen gelangen Sie direkt zu Widcode V1.1.





Im oberen Bereich des Fensters finden Sie die beiden Button's 


"4-Ringwiderstand" und "5-Ringwiderstand". Sie dienen zur Auswahl der Ringanzahl des Widerstandes, dessen Wert Sie auswerten wollen.


An dem grafischen Widerstand können Sie erkennen, welcher der beiden Buttons gerade aktiv ist (nach Programmstrart der "5-Ringwiderstand").





Unter den Ringwidersand-Button's befindet sich der grafische Widerstand.


Unter jedem seiner Ringe befinden sich Auswahlkreise. 


Wenn sie einen Farbring verändern wollen, so müssen Sie zunächst den gewünschten Ring selektieren. Dies geschieht durch einfaches anklicken des Auswahlkreises unter dem gewünschten Farbring. Danach können Sie eine Farbe auswählen, indem Sie die gewünschte Farbe anklicken. Der Farbring am grafischen Widerstand ändert danach seine Farbe automatisch.


Nicht jede Farbe kann für jeden Ring gewählt werden, z.B. kann der Multiplikator-Ring niemals Farblos sein. Sollten Sie mal aus Versehen  eine nicht zulässige Farbe auswählen, so wird Sie Widcode V1.1 darauf hinweisen.





Jedes mal, wenn Sie eine Ringfarbe verändern, werden sich auch die Werte in den Anzeigefeldern sich ändern.


Das linke Anzeigenfeld zeigt den aktuellen Wert des Widerstandes, so wie es sich nach den gewählten Farben ergibt. Das rechte Anzeigenfeld zeigt die Toleranz des Widerstandes in "%" an.


Am unteren Fensterrand befinden sich dann noch die drei Button's


"Ohm", "Kilo Ohm" und "Mega Ohm". Mit diesen Button's können Sie den Anzeigemodus des linken Anzeigefeldes beeinflussen, nämlich ob der Wert als Ohm, KOhm oder MOhm angezeigt werden soll.


Den eingestellten Anzeigemodus erkennt man am Button selbst; die Schrift des aktiven Button's ist dann unterstrichen.








4. Wichtige Hinweise !





Das eingeben der Farbringe hat einige Tücken und fordert etwas Praxiserfahrung, um an die richtigen Ergebnisse zu gelangen.





Arbeiten Sie nur bei guter Beleuchtung, da sich sonst einige Farbringe an den Widerständen nicht einwandfrei identifizieren lassen (z.B. erkennt man bei schlechter Beleuchtung nur sehr schlecht den Farbunterschied von Gelb und Grau.). 





Auch muß man sich vor Farbverfälschungen in acht nehmen, die herstellerbedingt oder altersbedingt vorliegen (kritische Farben sind da z. B. Rot/Orange/Braun oder Blau/Grün/Grau.).





Seien Sie sorgfältig mit der Auswahl der Ringzahl! Ein Beispiel: Ein 4-Ringwiderstand mit den Farben rot, violett, rot, rot ergibt einen Widerstand von 2,7 KOhm +/- 2%. Würde der "5-Ringwiderstand"-Button aktiviert sein so ergebe sich  ein Wert von 27,2 KOhm +/- 20% (Tolleranzring = farblos)! 





Widerstände mit den gleichen Werten können durchaus verschiedene Ringfarben haben, z.B. bei einem 4,7 KOhm Widerstand: Gelb, Violett, Schwarz, Braun, Braun (5-Ringwiderstand mit +/- 1%) oder auch Gelb, Violett, Rot, Gold (4-Ringwiderstand +/- 5%). 





Lesen Sie auch die Reihenfolge der Ringe von der richtigen Seite!


Rot, Violett, Schwarz, Rot, Braun ergibt einen Widerstandswert von 


27 KOhm +/- 1%. In umgekehrter Farbfolge aber 1200 MOhm +/- 2% !





Das Programm Widcode V1.0 wurde vor dem Vertrieb gründlichen getestet. 


Sollten Sie dennoch ein fehlerhaftes Verhalten des Programmes feststellen, so bitte ich Sie den Autor unverzüglich davon zu berichten.


Es besteht keinerlei Haftungspflicht  von seiten des Autors  bei bei evtl. auftretenden Schäden (bei Hardware/Software, Schaltungen usw.), die auf die Benutzung von Widcode V1.0 zurückzuführen sind! 





Das Programm ist Freeware und darf beliebig oft kopiert, auf CD's gepresst, im Internet zur Verfügung gestellt und weitergegeben werden.





1995   M. Makaro, Programmautor von Widcode V1.1





